
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

Вспененный  ПВХ  Practic  –  материал  собственной  торговой  марки  ТД "Конфлекс"

отличает  высокая  степень белизны,  однородная  мелкоячеистая  структура,

устойчивость к изменениям внешней среды. Применяют для изготовления торгового

и выставочного оборудования, POSM, информационных стендов, дисплеев, вывесок,

букв, табличек и указателей.

Размеры

Толщины

1,22 х 2,44 м, 2,05 х 3,05 м

 2; 3; 4; 5; 8; 10 мм

Цвет

Плотность

белый

0,55 г/см³

Твердость по Шору D, не менее

Модуль упругости, не менее

24

Рабочая температура 0 – 60 ⁰С

850 МПа

Температура размяг. по Вика

Относ. удлинение при разрыве от 6 до 18 %

75 ⁰С

Горючесть самозат. не более чем через 5 сек.

По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам в ТД «Конфлекс»!
Они учтут все Ваши пожелания и выполнят заказ максимально быстро и качественно. 

тел.: 8 800 333 08 40 | konflex.ru

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

СТАБИЛЬНАЯ ТОЛЩИНА

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ОДНОРОДНАЯ МЕЛКОЯЧЕИСТАЯ СТРУКТУРА

ПВХ ПЛАСТИК PRACTIC
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